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PREAMBULE

Les premières phases du schéma directeur ont ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŞƭŀōƻǊŜǊ ǳƴ Şǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ Ŝǘ ŘŜ ǎƻƴ ǎȅǎǘŝƳŜ 
ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ.  

Le présent document est une synthèse des différentes phases précédentes :  

¶ Phase 1 : Etat des lieux et recueil des données,  

¶ Phase 2 : Campagnes de mesures et investigation de terrain,  

¶ Phase 3 : Diagnostic du comportement des réseaux et modélisation. 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Řǳ ōƛƭŀƴ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł ƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ Ł ŎƻǳǊǘΣ ƳƻȅŜƴ Ŝǘ ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜ ƭŜǎ ŘȅǎŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘǎ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ 
leurs causes. 
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A. ETAT DES LIEUX DES 
RESEAUX 
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A.I. REPERAGE DES RESEAUX 

A.I.1. [Ŝǎ Ŏŀƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ 

A.I.1.1. Généralités 

La figure suivante présente ƭŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ Řǳ ƭƛƴŞŀƛǊŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ǘȅǇŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ : 

 

Figure 1Υ wŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ Řǳ ƭƛƴŞŀƛǊŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ǘȅǇŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ 

 

de ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ transportent les eaux usées produites par la totalité des abonnés à 
ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. 

 

[Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ est principalement gravitaire, toutefois celui-ci présente un linéaire de 
refoulement représentant 7 % du linéaire total, connecté aux postes de refoulement.  

Total Public Privé

Gravitaire 67 030                                51 910              15 120 

Refoulement 5 130                                   3 900                 1 230 

Sous-total :                     72 160              55 810              16 350 

Branchements 14 110                                8 940                 5 450 

Total :                     86 270              64 750              21 800 

Linéaire
(ml)

Type d'écoulement

93%

7%

Gravitaire Refoulement

72,2 
km 

17 468  
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La figure suivante présente le réseau dΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ {ŀƛƴǘ -Maximin-la-Sainte-Baume 

 

 

Figure 2 : Présentation du réseau d'assainissement 

  



Communauté d'Agglomération de la Provence Verteς Schéma directeur d'assainissement des eaux usées de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 

 

 2023-CT-000133 Phase 04 : Bilan du système d'assainissement Page 9 sur 55 

 

A.I.1.2. Les types de matériaux 

La figure suivante présente la répartition du linéaire en fonction du type de matériau : 

 

 

Figure 3Υ wŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ Řǳ ƭƛƴŞŀƛǊŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ǘȅǇŜ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ 

 

[Ŝǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞǎ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ sont : 

¶ Le PVC (PVC et PVC-P) est présent sur 75 % du linéaire total, soit 52 km. Le réseau est essentiellement composé de PVC. 
[Ŝǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ǇƭŀǎǘƛǉǳŜǎ Şǘŀƴǘ ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ ŎŜǳȄ ǉǳƛ ƻƴǘ ŞǘŞ ƛƴǎǘŀƭƭŞǎ ƭŜ Ǉƭǳǎ ǊŞŎŜƳƳŜƴǘΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ Řǳ 
sud et ŘŜ ƭΩŜǎǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘΣ 

¶ [ΩŀƳƛŀƴǘŜ-ciment et le béton représentent respectivement 18 % et 3 % du linéaire total. Ces matériaux sont également 
Ŏŀǎǎŀƴǘǎ Ŝǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘΩŀǇǇƻǊǘ ŘΩŜŀǳȄ ŎƭŀƛǊŜǎ ǇŀǊŀǎƛǘŜǎ, 

¶ 1 ҈ Řǳ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ǘƻǘŀƭ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞΦ  

 

 

du linéaire de réseau de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume est ancien. Ces réseaux sont 
majoritairement localisés dans le centre-ville. 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜǎ Ŏŀƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴǎ Ŝƴ amiante-ciment, en grès et en béton. Ces réseaux potentiellement 
vétustes ont généralement tendance, et avec le temps, à perdre leur étanchéité, à se casser sous 

ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜǎ ƳƻǳǾŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴΣ ŘŜ ƭŀ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴΣ ŘŜǎ ŞƳŀƴŀǘƛƻƴǎ ŘΩI2S produites par les effluents 
ǾŞƘƛŎǳƭŞǎΦ Lƭ ǇŜǳǘ ŘƻƴŎ Ŝƴ ǊŞǎǳƭǘŜǊ ŘŜǎ ŀǇǇƻǊǘǎ ŘΩŜŀǳȄ ŎƭŀƛǊŜǎ ǇŀǊŀǎƛǘŜǎ Ŝǘκƻǳ ŘŜǎ ŘŞǇŀǊǘǎ ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ ǾŜǊǎ ƭŜ ƳƛƭƛŜǳ 

naturel. 

 
 
La cartographie suivante présente la cartographie des réseaux par type de matériau : 

Total Public Privé

Amiante-ciment 12 510           11 610           900                 

Béton 1 980             1 670             310                 

Grés 40                   40                   -                 

Inconnu 510                 390                 120                 

PVC 54 660           40 490           14 170           

Polypropylène 20                   20                   -                 

PEHD 620                 570                 50                   

Fonte 1 820             1 660             160                 

Total 72 160           56 450           15 710           

Matériau

Linéaire de réseau

(ml)

17%

3%

0%

1%

76%

0,03%
1% 2%

Répartition du linéaire en fonction du type de matériau

Amiante-
ciment

Béton

Grés

Inconnu

PVC

Polypropylène

PEHD

Fonte

21 
% 



Communauté d'Agglomération de la Provence Verteς Schéma directeur d'assainissement des eaux usées de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 

 

 2023-CT-000133 Phase 04 : Bilan du système d'assainissement Page 10 sur 55 

 

 
Figure 4 : Réseau d'assainissement - type de matériau
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A.I.1.3. Date et période de pose des canalisations 

 

 

Figure 5 : Classification des années de pose du réseau d'assainissement 

 

du linéaire de réseau public (hors branchement) ŀ ŞǘŞ ǇƻǎŞ ŀǾŀƴǘ мфулΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘƻƴŎ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ 
ŀƴŎƛŜƴ ǉǳƛ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜǊŀ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜ ǉǳƛ ǎŜǊŀ ǇǊƻǇƻǎŞŜ 
dans le programme de travaux. 

 

Par ailleurs, la période de pose est inconnue pour 10 ҈ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ public. 

 

La cartographie page suivante présente la cartographie des réseaux par période de pose :

Total Public Privé

           12 235               6 015 6220

           17 095            16 440 655

           32 970            27 540 5 430              

                 590                  380 210

              6 430               5 000 1430

              2 840               1 660 1180

           72 160            57 035                15 125 

Période de pose

Linéaire de réseau

(ml)

Total

Entre 1990 et 1994

Entre 1995 et 2009

2010 ou après

Inconnu

Avant 1930

Entre 1960 et 1964

10%

29%

48%

1%

9%
3%

Répartition du linéaire en fonction du type de matériau - Public

Inconnu

Avant 1930

Entre 1960 et
1964

Entre 1990 et
1994

Entre 1995 et
2009

2010 ou après

29 
% 
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Figure 6 :  Présentation du réseau - Période de pose
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A.I.2. Boîtes de branchement 

LŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ {ŀƛƴǘ-Maximin-la-Sainte-Baume recensent près de 2 467 boîtes de branchement. 

Le ǇƻƛƴǘŀƎŜ ŘŜǎ ōƻƞǘŜǎ ŘŜ ōǊŀƴŎƘŜƳŜƴǘ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ŎŜǎ ŘŜǊƴƛŝǊŜǎΦ 

{ǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ boîtes de branchements de la commune 193 ŦŜǊƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ réhabilitations, car elles ont été identifiées 
dans un état mauvais ou moyen. 

 

Figure 7 Υ {ȅƴǘƘŝǎŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ǊŜŎŜƴǎŞ ǎǳǊ ƭŜǎ ōƻƞǘŜǎ ŘŜ ōǊŀƴŎƘŜƳŜƴǘ 

Le programme de travaux du présent schéma directeur portera sur le renouvellement des boîtes de branchement en état 
mauvais ou moyen.  
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A.I.3. Les regards de visite 

/ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ ŀǳ ŎŀƘƛŜǊ ŘŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΣ ƭŜ ǊŜǇŞǊŀƎŜ ŀ ŎƻƴŎŜǊƴŞ la totalité des regards du réseau du système 
ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŞǘǳŘƛŞΦ En effet, cette reconnaissance de terrain a porté sur plus de 1 920 regards de visite. Les regards relevés 
ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘ ŀǳȄ ƻǊƎŀƴŜǎ ǊŜƭŀǘƛŦǎ ŀǳȄ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƳƳŜ ŘŜǎ ǘşǘŜǎ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳΣ ŘŜǎ ŎƘŀǎǎŜǎ ŘΩŞƎƻǳǘΣ ŘŜǎ 
ŘŞǾŜǊǎƻƛǊǎ ŘΩƻǊŀƎŜΣ ŜǘŎΦ  

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ŎŜǎ organes fait ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŦƛŎƘŜ ŘŜ ǎȅƴǘƘŝǎŜΦ 

 

 

ont été localisées sur 902 des regards de visite diagnostiqués par Cereg. 

{ŀŎƘŀƴǘ ǉǳΩǳƴ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜ ǾƛǎƛǘŜ ǇŜǳǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŀƴƻƳŀƭƛŜǎ ŘƛǎǘƛƴŎǘŜǎΣ ŎŜ ǎƻƴǘ 902 regards de 
visite identifiés comme défectueux, soit 45 % de la totalité des regards de visite diagnostiqués par 
Cereg. 

 

 

 

Pour rappel un regard peut présenter plusieurs défauts.  

Type de défaut
Pourcentage par rapport au 

nombre total d'anomalies
Nombre de défauts Nombre de regards concernés

Dysfonctionnement type écoulement 42% 587 511

Dysfonctionnement type usure des matériaux 19% 266 266

Dysfonctionnement type racines 19% 268 268

Dysfonctionnement type structurels 17% 237 215

Dysfonctionnement type infiltrations 1% 16 13

Autres dysfonctionnements 3% 36 36

TOTAL 100% 1411 1309

Défauts liés à des ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ (flaches ou contre-pentes, obstacles, dépôts, traces de mise en charge, regard en charge, absence de cunette, déviations, regard ensablé)

5ŞŦŀǳǘǎ ƭƛŞǎ Ł ƭΩusure des matériaux (abrasion, corrosion)

Défauts liés à des pénétrations de racines. [ŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ ŎŜǎ ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ǇŜǳǘ şǘǊŜ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜΣ ǇŀǊ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǇƭǳƛŜ ƻǳ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǊŜǎǎǳȅŀƎŜΣ ŘΩǳƴ ŀǇǇƻǊǘ ŘΩŜŀǳȄ ŎƭŀƛǊŜǎ ǇŀǊŀǎƛǘŜǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ

Défauts structurels ǇƻǳǾŀƴǘΣ Řŀƴǎ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŎŀǎΣ şǘǊŜ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘΩŀǇǇƻǊǘǎ ŘΩŜŀǳȄ ŎƭŀƛǊŜǎ ǇŀǊŀǎƛǘŜǎΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘΣ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ǊŜƎŀǊŘǎ ŘŞŦŜŎǘǳŜǳȄ όǾƛǊƻƭŜǎ Ŝǘκƻǳ ōŀƴǉǳŜǘǘŜ Ŝǘκƻǳ 

ŎǳƴŜǘǘŜΧύΦ 9ƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ ŎŜǎ ŘŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴǎ όŎŀǎǎŜǎΣ ŦƛǎǎǳǊŜǎΧύΣ ŘŜǎ ŀǇǇƻǊǘǎ ŘΩŜŀǳȄ ŎƭŀƛǊŜǎ ǇŀǊŀǎƛǘŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ǎǳǎǇŜŎǘŞǎΦ

Infiltrations directes (infiltration par branchement, virole, couronne ou cunette)

1 411 
anomalies 
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La cartographie suivante présente les défauts recensés sur la commune : 

 

Figure 8 :  Localisation des défauts 

 

[ŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀƴƻƳŀƭƛŜǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜǎ Ŝǎǘ Ǉƭǳǘƾǘ homogène. 

Cependant, des secteurs, lotissements ou rues se démarquent par la récurrence et la gravité des désordres qui rend alors ces 
zones fragiles et à risques ; et pour lesquelles des mesures de réhabilitations prioritaires devront être engagées. Les secteurs 
en question sont le centre- ǾƛƭƭŜ Ŝǘ ƭΩŀƳƻƴǘ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘΦ  

 

De même, ce sont les réseaux les plus anciens, encore en amiante-ciment, béton et grès qui sont les plus touchés et impactés 
par des regards de visite non étanches du fait de la présence de viroles, cunettes défectueuses. 

 

[Ŝǎ ǊŜƎŀǊŘǎ ŘŜ ǾƛǎƛǘŜ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŞǘǳŘƛŞ ǎƻƴǘ ǾƛŜƛƭƭƛǎǎŀƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƳŀƧƻǊƛǘŞ ŘŜǎ ŎŀǎΦ Le réseau présente encore 
environ 21 % de matériaux anciens (Béton, grès et amiante-ciment). Comme évoqué précédemment, ce sont autant de 
ǊŞǎŜŀǳȄ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ŦǊŀƎƛƭŜǎ Ŝǘ ǎŜƴǎƛōƭŜǎ ŀǳȄ ŜƴǘǊŞŜǎ ŘΩŜŀǳȄ ŎƭŀƛǊŜǎ ǇŀǊŀǎƛǘŜǎ ǉǳƛ ŘŜǾǊƻƴǘ şǘǊŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭŞǎ ŘŜ Ƴŀnière 
ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ Ł ƭŀ ƭǳƳƛŝǊŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀǘƛƻƴǎΦ 
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A.I.4. Les ouvrages 

A.I.4.1. Les maillages 

¦ƴ ƳŀƛƭƭŀƎŜ Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ. Il est localisé Ł ƭΩƻǳŜǎǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ ŀǳ ŎǊƻƛǎŜƳŜƴǘ ŜƴǘǊŜ ƭΩŀƭƭŞŜ ŘŜǎ 
Cèdres et le chemin des Fontaines au niveau du regard de visite 699. 

 

Figure 9 : Localisation du maillage 

 

A.I.4.2. [Ŝǎ ŎƘŀǎǎŜǎ ŘΩŞƎƻǳǘ 

 

chasses ŘΩŞƎƻǳǘ ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŜŎŜƴǎŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ {ŀƛƴǘ-
Maximin-la-Sainte-.ŀǳƳŜΦ ¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ŀǳŎǳƴŜ ŎƘŀǎǎŜ ƴΩŜǎǘ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜ Ŝǘ ŎƻƴƴŜŎǘŞŜ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳΦ 

 

 

26 
ŎƘŀǎǎŜǎ ŘΩŞƎƻǳǘ 
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A.I.4.3. Les ouvrages de délestage du réseau 

déversoirs ŘΩƻǊŀƎŜ sont présents ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΦ 

[Ŝ ŘŞǾŜǊǎƻƛǊ ŘΩƻǊŀƎŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ Ŝǎǘ ƭƻŎŀƭƛǎŞ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ Řǳ ǇƻǎǘŜ ŘŜ ǊŜƭŜǾŀƎŜ ŘŜ ƭŀ aŜȅǊƻƴƴŜ au niveau 
du regard 1356 et est télésurveillé grâce à une sonde US et un sofrel LS. 

[Ŝǎ ŘŜǳȄ ŀǳǘǊŜǎ ŘŞǾŜǊǎƻƛǊǎ ŘΩƻǊŀƎŜ ǎƻƴǘ ƭƻŎŀƭƛǎŞǎ Ŝƴ ŀƳƻƴǘΣ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ du GIFI et du Aubert. 

/Ŝǎ ŘŜǊƴƛŜǊǎ ǎƻƴǘ ŞǉǳƛǇŞǎ ŘΩǳƴŜ ǾŀƴƴŜ ŘŜ ǎŜŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎǳǇǇƻǎŞŜ ŦŜǊƳŞŜΦ ¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ƭƻǊǎ Řǳ 
repérage, la vanne du déversoir « Aubert η ǎΩŜǎǘ ŀǾŞǊŞŜ ƻǳǾŜǊǘŜ Ŝǘ ŀ ŘŞǾŜǊǎŞ ƭƻǊǎ ŘŜǎ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ǇƭǳǾƛŜǳȄ ŘŜ ƧŀƴǾƛŜǊ нлнпΦ 

En complément, il apparaîǘ ǉǳŜ ƭŜ ƎŞƴƛŜ ŎƛǾƛƭ ŘŜǎ ŘŞǾŜǊǎƻƛǊǎ ŘΩƻǊŀƎŜ Ŝǎǘ ŘŞƎǊŀŘŞ Ŝǘ ǉǳŜ ƭŜǎ ƧƻƴŎǘƛƻƴǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ǊŜƎŀǊŘ Ŝǘ ƭŀ 
canalisation de déversements ne sont plus du tout étanches. 

Ces anomalies ont été relevées ǇŀǊ /ŜǊŜƎ Ŝǘ ƭŜ ƳŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜΦ [a CAPV a chargé la SAUR de réaliser des travaux de réfection 
avant le début des mesures prévues dans le cadre de la présente étude. 

5ŜǳȄ ŀǳǘǊŜǎ ŘŞǾŜǊǎƻƛǊǎ ŘΩƻǊŀƎŜ ƻƴǘ ŞǘŞ ǘǊƻǳǾŞǎ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ Řǳ ŎƘŜƳƛƴ ŘŜǎ CƻƴǘŀƛƴŜǎ ƭƻǊǎ Řǳ ǊŜǇŞǊŀƎŜΦ 

[ŀ ǘƻǘŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘŞǾŜǊǎƻƛǊǎ ŘΩƻǊŀƎŜ ƴƻƴ ǘŞƭŞǎǳǊǾŜƛƭƭŞǎ ŀ ŞǘŞ ƻōǘǳǊŞŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛǾŜƳŜƴǘΦ 

Un trop-ǇƭŜƛƴ ŘŜ ǇƻǎǘŜ Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ǇƻǎǘŜ ŘŜ ǊŜƭŜǾŀƎŜ ŘŜ bǳƴŜȊΦ /Ŝ ŘŜǊƴƛŜǊ ŎƻƭƭŜŎǘŜ ƭŜǎ ŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ŘΩǳƴŜ ŘƛȊŀƛƴŜ 
ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴǎ individuelles. 

 

 

A.I.4.4. Les postes de refoulement 

A.I.4.4.1. Généralités 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇƻǎǘŜǎ ŘŜ ǊŜƭŜǾŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŀ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǾƛǎƛǘŜ ƭŜ р ŦŞǾǊƛŜǊ нлнп (semaine 6). Une fiche poste de 
ǊŜƭŜǾŀƎŜ ǊŜǇǊŜƴŀƴǘ ƭŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǇƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ǇƻǎǘŜΦ 

 

postes de refoulement ǎƻƴǘ ǊŜŎŜƴǎŞǎ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ όƘƻǊǎ ǇƻǎǘŜ ŘΩentrée de station 
ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ). 

6 
DO  

 

12 
PR 
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Figure 10 : Présentation des caractéristiques principales des postes de relevage 
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PR de la 

Meryonne
               13 145    > 10 000 EH                 1 709   

Totalité de la commune à  

l'exception du quartier de 

l'Enclos

        10,8    Béton              2               200   350  mm Fonte                     730    Oui  Regard amont  S550  Aucun 

PR de Bras                  2 295    < 10 000 EH                    298   

Quartiers Rayol, lotissement des 

Hauts de Clastres et lotissement 

Saint Jean

          4,4    Béton              2                 30   100 mm Fonte 660  Non  -  S550  Aucun 

PR du College                     315    < 2 000 EH                      41   

Quartier des Bartarvelles (sauf 

collège) et petite zone 

commerciale en face du stade 

ŘΩŀǘƘƭŞǘƛǎƳŜ

          2,3    Plastique              2                 20   75 mm PVC                     200    Non  -  S550  Aucun 

PR de Colbert                     215    < 2 000 EH                      28   
Hameau de Colbert ainsi que du 

quartier Raynouard
          1,7    Plastique              2                 30   110 mm PVC 560  Non  -  S550  Aucun 

PR de super U                   1 625    < 2 000 EH                    211   
Zone Artisanale et en particulier 

le Super U et le du Mac Donalds
          2,5    Plastique              2                 30   115 mm PVC 420  Non  -  S4W  Ballon anti bellier 

PR Teysonniere                       30    < 200 EH                        4   

Quelques habitations 

individuelles de la partie ouest 

du chemin de la Teysonnière

          0,8    Plastique              2                   3   50 PVC 115  Non  -  S550  Aucun 

PR du Défend                       50    < 200 EH                        7   

Quelques habitantions 

individuelles du quartier du 

Défend

          2,0    Plastique              2                   9   63 mm PEHD                     130    Non  -  S510  Aucun 

PR Saint Jean                       25    < 200 EH                        3   

Quelques habitations 

individuelles du hameau de Saint 

Jean

          0,8    Plastique              2                   8   160 mm PVC 20  Non  -  S550  Aucun 

PR Ecole Jean 

Jaures
                      35    < 200 EH                        5   

Collecte les eaux usées de 

ƭΩŞŎƻƭŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŎŀƴǘƛƴŜ
          1,8    Béton              2                 20   50 mm PVC 115  Non  -  S4W  Aucun 

PR Nunez                       25    < 200 EH                        3   

Quelques habitations 

individuelles du chemin des 

Fontaines

          0,8    Plastique              2                   3   63 mm PEHD 160  Oui  Dans le PR  S550  Clapet anti retour 

PR de Peyrouas                     380    < 2 000 EH                      49   
Hameau de Peyrouas et Centre 

de Secours
          1,3    Plastique              2                 18   80 mm PVC 480  Non  -  S4W  Aucun 

PR Saint Simon                       40    < 200 EH                        5   

Quelques habitations 

individuelles et services 

techniques 

          0,8    Plastique              2                 10   110 mm PVC 125  Non  -  S550  Aucun 
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Tableau 1 : Synthèse des caractéristiques des postes de relevage 

[ΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎ ǊŀŎŎƻǊŘŞǎ Ŝǎǘ ōŀǎŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ƳƻȅŜƴ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎ ǇŀǊ Ƙŀōƛǘŀǘƛƻƴ ǉǳƛ Ŝǎǘ ŘŜ н,39 (INSEE 
нлнлύΦ [ΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ Řǳ ǾƻƭǳƳŜ ŀǎǎǳƧŜǘǘƛ Ŝǎǘ ǉǳŀƴǘ Ł ƭǳƛ ŜǎǘƛƳŞ ƎǊŃŎŜ Ł ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜǎ ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ŀƴƴŞŜǎ ǉǳƛ Ŝǎǘ 
proche des 120 m³/an/ab soit environ 130 l/j/hab. 

!ƛƴǎƛΣ ƭŜ ǾƻƭǳƳŜ ŜǎǘƛƳŞ Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ м 700 m³/j au niveau du poste de relevage de la Meyronne qui collecte la majeure partie 
des effluents de la commune et est cohérent avec les volumes moyens journaliers observés en entrée de station en temps sec. 

Č Trop-Plein sur postes de refoulement 

Seuls deux postes de refoulement sont équipés de trop-plein. 

Le poste de relevage de la Meyronne est le poste principal de la commune. Cet ouvrage est inclus dans la station en 
ǘŀƴǘ ǉǳŜ Ǉƻƛƴǘ !нΦ Lƭ ǇƻǎǎŝŘŜ ǳƴ ŘŞǾŜǊǎƻƛǊ ŘΩƻǊŀƎŜ ƭƻŎŀƭƛǎŞΣ Ŝƴ ŀƳƻƴǘΣ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜ ǾƛǎƛǘŜ 1356. 

9ƴ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘΣ ǎŜǳƭ ƭŜ ǇƻǎǘŜ ŘŜ ǊŜƭŜǾŀƎŜ ŘŜ bǳƴŜȊ ǇƻǎǎŝŘŜ ǳƴ ŘŞǾŜǊǎƻƛǊ ŘΩƻǊŀƎŜ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜΦ 

Č Qualité des effluents refoulés 

Le poste de relevage de Super U collecte les eaux usées de la zone artisanale, des dépôts de graisses ont été observés 
ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ǾƛǎƛǘŜΦ Lƭ Ŝƴ Ŝǎǘ ŘŜ ƳşƳŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǇƻǎǘŜ ŘŜ ǊŜƭŜǾŀƎŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ ǉǳƛ ŎƻƭƭŜŎǘŜ ƭŜǎ ŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ŘŜ ƭŀ ŎŀƴǘƛƴŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞŎole et 
qui fonctionne majoritairement en période scolaire. 

Č Etat général des ouvrages 

[ΩŞǘŀǘ ƎŞƴŞǊŀƭ ŘŜǎ ǇƻǎǘŜǎ ŘŜ ǊŜŦƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜǎ Ŝǎǘ ōƻƴΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ млл ҈ ŘŜǎ ǇƻǎǘŜǎ ƻƴǘ ǳƴ Şǘŀǘ ƎŞƴŞǊŀƭ 
bon. 2 postes ont un état moyen en ce qui concerne la sécurité et 1 poste est classé moyen en équipement. 

Ces ouvrages sont récents et ne nécessiteront donc pas de travaux majeurs de remise en état ou de réhabilitation. 

 

5 postes de relevage privés sont également présents sur le territoire communalΦ ¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ŎŜǎ ŘŜǊƴƛŜǊǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ 
diagnostiqués dans le cadre de la présente mission.  

PR de la Meryonne Bon Bon Bon Bon Bon Bon

PR de Bras Bon Bon Bon Bon Bon Bon

PR du College Bon Bon Bon Bon Bon Bon

PR de Colbert Bon Bon Bon Bon Bon Bon

PR de superU Bon Bon Bon Bon Bon Bon

PR Teysonniere Bon Bon Moyen Bon Bon Bon

PR du Défend Bon Bon Bon Moyen Bon Bon

PR Saint Jean Bon Bon Bon Bon Bon Bon

PR Ecole Jean Jaures Bon Bon Bon Bon Bon Bon

PR Nunez Bon Bon Bon Bon Bon Bon

PR de Peyrouas Bon Bon Bon Moyen Bon Bon

PR Saint Simon Bon Bon Bon Bon Bon Bon

Etat détaillé

SécuritéGénie civil

Nom

Accessibilité TélésurveillanceEquipements

Etat général
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A.I.4.4.2. Bilan énergetique des postes de relevage 

La commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume présente 13 postes de relevage. 

Le tableau de synthèse du bilan énergétique est présenté ci-dessous. Il reprend les principaux chiffres par poste de relevage. 

 

Tableau 2 : Consommations spécifiques des postes de relevage 

 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ ŘŜǎ ǇƻǎǘŜǎ ŘŜ ǊŜƭŜǾŀƎŜ ŀ ƳƻƴǘǊŞ ǉǳŜ : 

¶ м ǇƻǎǘŜ ŘŜ ǊŜŦƻǳƭŜƳŜƴǘ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜ ǉǳŀǎƛƳŜƴǘ нп ƘŜǳǊŜǎ κ нпΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ŎŜƭǳƛ ŘŜ ƭŀ aŜȅǊƻƴƴŜ Řƻƴǘ les 2 pompes 
fonctionnent sur variateur, 

¶ р ǇƻǎǘŜǎ ŘŜ ǊŜŦƻǳƭŜƳŜƴǘ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƴǘ ŜƴǘǊŜ п Ƙ Ŝǘ мл Ƙ ǇŀǊ ƧƻǳǊΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜǎ ǇƻǎǘŜǎ ŘŜ /ƻƭōŜǊǘΣ /ƻƭƭŝƎŜΣ tŜȅǊƻǳŀǎΣ 
route de Bras et Super U, 

¶ 6 postes de refoulement fonctionnent moins de 4 heures par jour. 

 

{ǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇŀǊŎ de la commune, la consommation électrique des postes de relevage est 
très hétérogène.  

En effet, le poste de relevage de la Meyronne est largement dominant avec près de 74 % de la 
consommation. La quasi-ǘƻǘŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ǘǊŀƴǎƛǘŜ ǇŀǊ ŎŜǘ ƻǳǾǊŀƎŜΣ ƛƭ ƴΩȅ ŀ ŘƻƴŎ ǊƛŜƴ 
ŘΩŞǘƻƴƴŀƴǘ Ł ŎŜ ǊŞǎǳƭǘŀǘΦ 

Les relevages de Bras et de Super U sont les 2 autres plus gros consommateurs et représentent environ 10 % chacun de la 
consommation.  

Le reste des postes de relevage ont quant à eux une part de consommation comprise entre 0,06 et 5 %. 

 

  

Moyenne consommation 

anuelle 

(KWh)

Moyenne temps de 

fonctionnement annuel
(h)

Moyenne temps de 

fonctionnement journalier
(h)

Volume annuel moyen 

théorique
(m³)

Consommation horaire

KWh/h

Consommation par m³ 

refoulé

KWh/m³

PR la MEYRONNE 97 329                          8 626                               23,7                                 597 533                          11                              0,16                           

PR LE COLBERT 1 886                            2 077                               5,7                                   29 909                            1                                 0,06                           

PR le Collège 5 924                            2 182                               6,0                                   26 624                            3                                 0,22                           

PR le DEFEND 98                                  200                                  0,5                                   5 411                               0                                 0,02                           

PR Lotissement ST JEAN 75                                  47                                    0,1                                   823                                  2                                 0,09                           

PR NUNES 485                               173                                  0,5                                   4 085                               3                                 0,12                           

PR PEYROUAS 3 147                            1 607                               4,4                                   20 570                            2                                 0,15                           

PR Route de BRAS 10 423                          3 374                               9,2                                   60 051                            3                                 0,17                           

PR Super U 12 007                          2 623                               7,2                                   158 409                          5                                 0,08                           

PR Saint Simon 187                               65                                    0,2                                   3 777                               3                                 0,05                           

PR Teyssonnière 772                               547                                  1,5                                   6 236                               1                                 0,12                           

PR Ecole Jean Jaures 493                                  1,4                                   -                             

Moyenne générale : 12 030                          1 956                               5                                      83 039                            6                                 0,1                             

74 
% 
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A.II. INVESTIGATIONS DE TERRAINS ET CAMPAGNES DE 
MESURES 

A.II.1. Campagnes de mesures 

A.II.1.1. Campagne de mesures de nappe haute 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ŎŜ ǎŎƘŞƳŀ ŘƛǊŜŎǘŜǳǊ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ǳƴŜ 
ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŦƻǊǘŜ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎΣ ǉǳŜƭƭŜ ǉǳŜ ǎƻƛǘ ƭŜǳǊ ƛƴǘŜƴǎƛǘŞΣ ƭŜǳǊ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜΧ 

[ƻǊǎ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ǎŜŎǘƻǊƛŜƭƭŜǎΣ ŎŜǎ ǇƭǳƛŜǎ ƻƴǘ ŜƴǘǊŀƞƴŞ ŘŜǎ ǎǳǊŎƘŀǊƎŜǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ тул ƳшκƧ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ Ǿƻƭǳme 
ƧƻǳǊƴŀƭƛŜǊ ƳƻȅŜƴ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞ ǎǳǊ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴΦ 

 

Figure 11: Analyse des résultats de mesures-Point de mesure Pt001-Meryonne 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊōŜǎ Ŧŀƛǘ Şǘŀǘ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎ Υ 

¶ La pluie enregistrée le 09/03/2024, de période de retour semestrielle, a permis de constater un important 
phénomène de ressuyage, 

¶ 5Ωǳne réponse nette et franche aux épisodes pluvieux significatifs, qui crée une augmentation du débit journalier 
multipliant celui-ci par 2 (dans le cas de la pluie du 09/03/2024). Ce phénomène est caractéristique de la présence 
de surfaces actives.  
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Le tableau suivant présente la synthèse des résultats de la campagne de mesures de nappe haute : 

 

Tableau 3: Localisation des surfaces actives sur le bassin de production d'eaux usées 

 

La ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ ƴŀǇǇŜ ƘŀǳǘŜ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŜǎǘƛƳŜǊ ƭŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ŀŎǘƛǾŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ 
bassins de collecte à hauteur de 22 900 m² sur 6 des 8 bassins de production  

tƻǳǊ ǊŀǇǇŜƭΣ ŦŀǳǘŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ŎƻƳǇƭŝǘŜǎΣ ƭŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ŀŎǘƛǾŜǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ Ǉǳ şǘǊŜ estimées pour 
chaque bassin de collecte. 

 

/Ŝǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ŎƻƴŎƭǳǊŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ŀŎǘƛǾŜǎ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜǎ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΣ Ǿƛŀ 
ŘŜǎ ǘƻƛǘǳǊŜǎΣ ŘŜǎ ŀǾŀƭƻƛǊǎΧ 

Le temps de pluie impacte le fonctionnement du réseau, mais aussi, et surtout induit des risques de débordements vers le 
milieu naturel. 

  

BP001 Enclos 2 780 ml 1 883 ml 68% 3 000                                                                  24 1%

BP002 Transfert 3 950 ml 1 434 ml 36%
 Analyse impossible faute d'obtention des 

données du PT DO Meyronne 
40

BP003 Batailloles 15 140 ml 10 113 ml 67% 11 000                                                                1605 15%

BP004 ZAC 11 280 ml 6 238 ml 55% 1 400                                                                  1366 98%

BP005 Centre ville 9 160 ml 1 655 ml 18%
 Analyse impossible faute de mesures 

cohérentes au PT 005 Centre ville 

Pas d'estimation de surface 

active par la SAUR

BP006 Est 13 110 ml 13 110 ml 100% 1 500                                                                  1 356                                          90%

BP007 Rayol 8 770 ml 0 ml 0% 5 000                                                                  
Pas d'estimation de surface 

active par la SAUR

BP008 Sud 5 380 ml 3 830 ml 71% 1 000                                                                  885 89%

     69 570           38 262   55%                                                 22 900                                    5 276   23%Total :

Surface actives estimées

(m²)

Surface actives calculées à la 

suite des essais de fumigation 

(m²)

PourcentageNuméro Nom

Bassin de 

production 

dédié

Linéaire 

spécifique

(ml)

Linéaire testé 

à la fumée

(ml)

Linéaire testé à 

la fumée

(%)

22 900 
m² 
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A.II.1.2. Campagne de mesures de nappe basse 

Ci-dessous, le tableau synthétise les données relatives aux eaux claires parasites de temps sec estimées pendant la campagne 
de mesures.  

 

Tableau 4 : Tableau de synthèse de l'estimation de la composante d'eaux claires parasites de temps sec 

Au cours des périodes sèches observées et de nappe basse, le débit minimum nocturne enregistré 
Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ 670 m³/j (4 500 EH, ratio de 150l/j/hab), soit un débit inǘǊǳǎƛŦ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ 28 m³/h 
(7,8 ƭκǎύ ŘΩŜŀǳȄ ŎƭŀƛǊŜǎ ǇŀǊŀǎƛǘŜǎ. 

Ces dernières représentent donc 41 % du flux global. 

 

Ainsi, au regard des données acquises, il apparaît que les eaux claires parasites permanentes estimées sont nettement moins 
ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ǉǳŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ ƴŀǇǇŜ ƘŀǳǘŜΦ /ŜŎƛ ǘǊŀŘǳƛǘ ŘƻƴŎ ƭΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ƴŀǇǇŜ ǎǳǊ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘΩŜŀǳȄ 
ŎƭŀƛǊŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΦ 

¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ōŀǎǎƛƴs de production est classé peu sensible au regard des eaux claires parasites de temps sec. 

 

  

(m
3
/j) (EH) (m

3
/j) (l/s) (%)

BP001 Enclos Ptstation-Pt001 2 780 ml 34 230 25 0,3 73,5                 0,37 

BP002 Transfert Pt001+PtDO-PT002-PT003-PT005 3 950 ml 26 170 18 0,2 69,2                 0,19 

BP003 Batailloles PT002 15 140 ml 252 1680 101 1,2 40,1                 0,28 

BP004 ZAC Pt003 11 280 ml 404 2690 192 2,2 47,5                 0,71 

BP005 Centre ville PT005-Pt006-PT007 9 160 ml 387 2580 132 1,5 34,1                 0,60 

BP006 Est Pt007- Pt004 13 110 ml 284 1890 129 1,5 45,4                 0,41 

BP007 Rayol PT004 8 770 ml 127 850 36 0,4 28,3                 0,17 

BP008 Sud Pt006 5 380 ml 119 790 37 0,4 31,1                 0,29 

    69 570    1 633,0     10 880       670,0           7,8               41                   0,40 

Numéro Nom Bassin de production dédié

Linéaire 

spécifique

(ml)

Débit journalier 

moyen de temps sec

Total :

Débit d'eaux claires parasites total Sensibilité aux 

ECP de temps 

sec

(m3/h.km)

670 
m3/j  
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A.II.1.3. Synthèse 

Le tableau ci-après compare les débits journaliers en nappe haute et en nappe basse : 

 
Tableau 5 :  Comparaison des débits des deux campagnes de mesures 

Il apparaît que les débits mesurés lors de la campagne de mesures de nappe basse sont nettement inférieurs aux débits 
mesurés en période de nappe haute. 

Le secteur de l'Enclos présente l'écart le plus significatif entre les campagnes de mesures en période de nappe haute et celles 
en période de nappe basse avec un facteur 10. 

[Ŝ ǎŜŎǘŜǳǊ ½!/ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǉǳŀƴǘ Ł ƭǳƛ ƭΩŞŎŀǊǘ ƭŜ Ƴƻƛƴǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ. 

En complément, sur les secteurs comptabilisés sur les deux campagnes de mesures à savoir : Eclos, Batailloles, ZAC, Est, Rayol 
Ŝǘ {ǳŘΣ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ ƳŜǎǳǊŞǎ ǎƻƴǘ ŘŜǳȄ Ŧƻƛǎ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ Ŝƴ ƴŀǇǇŜ ƘŀǳǘŜ ǉǳΩŜƴ ƴŀǇǇŜ ōŀǎǎŜ όн олл ƳшκƧ Ŝƴ ƴŀǇǇŜ ƘŀǳǘŜ 
contre 1 220 m³/j en nappe basse). 

/Ŝǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŎƻƴŦƛǊƳŜƴǘΣ ǳƴŜ Ŧƻƛǎ ŜƴŎƻǊŜΣ ƭΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ƴŀǇǇŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŜƴǘǊŞŜǎ ŘΩŜŀǳȄ ŎƭŀƛǊŜǎ ǇŀǊŀǎƛǘŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳΦ 

 
  

Débit journalier moyen de temps sec

Nappe haute

Débit journalier moyen de temps sec

Nappe basse

(m3/j) (m
3
/j)

BP001 Enclos 309 34

BP002 Transfert
Analyse impossible faute d'obtention des 

données du PT DO Meyronne
26

BP003 Batailloles 565 252

BP004 ZAC 526 404

BP005 Centre ville
Analyse impossible faute de mesures cohérentes 

au PT 005 Centre ville
387

BP006 Est 417 284

BP007 Rayol 285 127

BP008 Sud 205 119

                                                         2 307,0                                                            1 633,0   Total :

Numéro Nom
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A.II.2. Inspection Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ 

En compléments des inspections de routines réalisées annuellement dans le cadre de la délégation de service public, des essais 
de fumigation, des inspections caméra et des visites nocturnes ont été menées dans le cadre du présent schéma directeur. 

A.II.2.1. Visites de nuit 

Les visites de nuits réalisées dans le cadre de lΩétude ƻƴǘ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ Ŝǘ ŘŜ ƭƻŎŀƭƛǎŜǊ ǇǊŞŎƛǎŞƳŜƴǘ ƭŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ 
ŘΩƛƴǘǊǳǎƛƻƴǎ ŘΩŜŀǳȄ ŎƭŀƛǊŜǎ ǇŀǊŀǎƛǘŜǎ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜǎΦ 

 

Au regard du tableau présenté en page suivante, il apparaît que les réseaux les plus sensibles sont situés au droit du : 

¶ Chemin du petit Recours, 

¶ Boulevard Saint Jean, 

¶ Chemin des Vertus, 

¶ wƻǳǘŜ ŘΩhƭƭƛŝǊŜǎ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ƛƳƳŞŘƛŀǘŜ Řǳ {ǳǇŜǊ ¦ Ŝǘ wƻǳǘŜ ŘŜ aŀǊǎŜƛƭƭŜ. 

 

Les visites de nuit réaliséeǎ ƻƴǘ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǘǊƻƴœƻƴǎ Ŝǘ ǊŜƎŀǊŘǎ ǎŜƴǎƛōƭŜǎ ŀǳȄ ƛƴǘǊǳǎƛƻƴǎ ŘΩŜŀǳȄ ŎƭŀƛǊŜǎ 
parasites. 

Au regard du tableau ci-dessus, il apparaît que les réseaux les plus sensibles sont situés au droit du : 

ω /hemin du petit Recours, 

ω Boulevard Saint Jean 

ω /hemin des Vertus, 

ω wƻǳǘŜ ŘΩhƭƭƛŝǊŜǎ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ƛƳƳŞŘƛŀǘŜ Řǳ {ǳǇŜǊ ¦ Ŝǘ wƻǳte de Marseille. 

Pour rappel, le tableau suivant présente les résultats des visites de nuits :
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Tableau 6 : Résultats des visites de nuit sur les tronçons 

Problématiques identifiées ou 

soupçonnées

Localisation ID Tronçon

Augmentation du 

débit observée

(l/s)

Augmentation du 

débit observée

(m³/h)

Linéaire concerné Commentaires

Indice d'intrusion 

d'ECP retenu

(m
3
/h/km)

Localisation 
ID 

Ouvrages

Anomalie ponctuelle 

constatée

Débit estimé

(l/s)

Débit estimé

(m³/h)

BP003 Batailloles 437,438 0,04 l/s 0,14 m³/h 124 ml                       1,16   Batailloles 622 Infiltration par virole 0,10 l/s 0,36 m³/h  Estimation compliquée 

BP003 Batailloles 24, 25 0,14 l/s 0,50 m³/h 45 ml                     11,20   Batailloles 188 Infiltration par couronne 0,10 l/s 0,36 m³/h
 Infiltration de l'eau de la rivière par 

la couronne deffectueuse, 

BP003 Batailloles                          -     Batailloles Infiltration par virole 0,05 l/s 0,18 m³/h  Regard dans le lit de la rivière. 

BP003 Batailloles                          -     Batailloles 222 Infiltration par virole 0,04 l/s 0,14 m³/h  RV dans le lit de la rivière. 04:00 

BP003 Batailloles                          -     Batailloles 228 Infiltration par branchement 0,02 l/s 0,07 m³/h

BP003 Batailloles                          -     Batailloles 230 Infiltration par branchement 0,02 l/s 0,07 m³/h

BP003 Batailloles                          -     Batailloles 234 Infiltration par couronne 0,20 l/s 0,72 m³/h

BP003 Batailloles                          -     Batailloles 237

BP004 ZAC 1016 0,38 l/s 1,37 m³/h                            16                       85,50   ZAC 948 Infiltration par virole 0,02 l/s 0,07 m³/h

BP007 Rayol 900 0,50 l/s 1,80 m³/h                          419                         4,30   0,02 l/s 0,07 m³/h  fid 120 

BP007 Rayol 1034 0,06 l/s 0,22 m³/h                            80                         2,70   Rayol 806 Infiltration par banquette 0,02 l/s 0,07 m³/h

BP007 Rayol 1190, 1191, 1192 0,06 l/s 0,22 m³/h                            63                         3,43   Rayol 807 Infiltration par virole 0,02 l/s 0,07 m³/h

BP007                          -     Rayol 808 Infiltration par cunette 0,02 l/s 0,07 m³/h

BP007                          -     Rayol 1118 Infiltration par cunette 0,12 l/s 0,43 m³/h

BP007                          -     Rayol 1051 Infiltration par branchement 0,02 l/s 0,07 m³/h  fid 180 

BP007                          -     Rayol 1054 Infiltration par virole 0,02 l/s 0,07 m³/h

BP005 Centre Ville 274 0,20 l/s 0,72 m³/h                            47                       15,32   

BP008 St Max Sud
156, 157, 158, 159, 160, 161, 

162
0,40 l/s 1,44 m³/h                          275                         5,24   St Max Sud 287

Infiltration par cunette et par 

banquette
0,02 l/s 0,07 m³/h

BP008 St Max Sud
1029, 1030, 1031, 1032, 

1017, 1018,3036
0,17 l/s 0,61 m³/h                          227                         2,70   St Max Sud 449 - 0,02 l/s 0,07 m³/h

BP008 St Max Sud 171 0,07 l/s 0,25 m³/h                            14                       18,00   St Max Sud - - 0,02 l/s 0,07 m³/h  fid 119 

BP008 St Max Sud 1333,3596,3597 1,00 l/s 3,60 m³/h                            40                       90,00   St Max Sud -
Infiltration par virole et par 

banquette
0,02 l/s 0,07 m³/h  fid 121 

BP006 St Max Est 274 6,60 l/s 23,76 m³/h                            29                     819,31   St Max Est 410 Infiltration par branchement 0,02 l/s 0,07 m³/h

BP006 St Max Est 2749 0,16 l/s 0,58 m³/h                            74                         7,78   St Max Est 350 - 0,02 l/s 0,07 m³/h

BP006 St Max Est 1127,1244,1245,5021,2726 0,13 l/s 0,47 m³/h                            53                         8,83   

BP006 St Max Est
2726,1127,1244,1245,2727,1

749,2752,2753,2728,2751
0,33 l/s 1,19 m³/h                            45                       26,40   

BP006 St Max Est 1116 0,30 l/s 1,08 m³/h                            32   
Possible 

infiltration 
                    33,75   

10,54 l/s 37,94 m³/h 1 583 ml 23,97 m³/h/km 0,91 l/s 3,28 m³/h

Secteurs de production

Observations sur tronçon
Observations sur regard 

(ou autres observations ponctuelles)
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A.II.2.2. Essais de fumigation 

 

Deux campagnes de fumigation ont été réalisées : du 21 au 31/05/2024 et du 01/07/2024 au 20/08/2024 sur près de 40 km 
kilomètres Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΦ [ŀ ǘƻǘŀƭƛǘŞ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ǇǳōƭƛŎ Ŝǘ ƴƻƴ ǘŜǎǘŞ ǇŀǊ ƭŀ {!¦w 
a donc été inspectée. 

[Ŝ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǎǳƛǾŀƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞŦŀǳǘǎΣ ǇŀǊ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀƴƻƳŀƭƛŜǎ Ŝǘ Şǘŀǘ ŘŜ ƎǊŀǾƛǘŞ des essais de fumigation 
réalisés par Cereg. 

 

Figure 12: Classement des défauts recensés par les tests de fumigation Cereg en fonction du degré de leur gravité  

 
La SAUR a réalisé quant à elle des essais de fumigation sur près de 8 km de réseau dans le cadre de son contrat de délégation. 
[Ŝǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ŀŎǘƛǾŜǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŜǎǘƛƳŞŜǎ ǇŀǊ ƭŀ {!¦w ǎǳǊ ƭŜǎ ŀƴƻƳŀƭƛŜǎ ǊŜƭŜǾŞŜǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ŎŀƳǇŀƎƴŜǎ ŘŜ ǘŜǎǘǎ Ł ƭŀ ŦǳƳŞe. 
 
9ƴǾƛǊƻƴ нл ƪƳ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳȄ ǇǊƛǾŞǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǘŜǎǘŞǎΦ /Ŝǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ƛƴǎǇŜŎǘŞǎ aux frais des particuliers localisés dans 
ces zones privées. 
 

Au total, les essais de fumigation réalisés par Cereg et par la SAUR ont permis de localiser près de 286 anomalies, dont 159 
diagnostiquées par Cereg, parmi lesquelles :  

¶ 13 gouttières défectueuses ont été détectées, représentant 4 % des anomalies, 

¶ 147 tampons ou regards non étanches ont été détectés, représentant 51 % des anomalies, 

¶ 61 boîtes de branchement, représentant 21 % des anomalies, 

¶ 1 branchement EU non étanche représentant 0,3 % des anomalies. 

 

 

Les surfaces actives totales estimées par les tests à la fumée réalisés par Cereg seraient environ 
égales à 5 700 Ƴч ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜǎ. Les tampons non étanches représentent à 
eux seuls plus de 1 280 m² de surfaces actives, soit 24 % des surfaces imperméabilisées localisées. 

9ƴ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘ Ŝǘ ǇƻǳǊ ǊŀǇǇŜƭΣ ƭŜǎ ŀƴƻƳŀƭƛŜǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜǎ ǇŀǊ ƭŀ {!¦w ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ 
estimation de surfaces actives. Ces dernières sont donc largement sous-évaluées. 

159 
anomalies 

5 700 
m² 
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Planche cartographique 1 : Localisation des anomalies de fumigation recensées par Cereg
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Planche cartographique 2 : Localisation des anomalies de fumigation recensées par la SAUR -1 
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Planche cartographique 3 : Localisation des anomalies de fumigation recensées par la SAUR -2  
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A.II.2.3. Inspections télévisées 

[Ŝǎ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ όǊŜǇŞǊŀƎŜΣ ǾƛǎƛǘŜǎ ƴƻŎǘǳǊƴŜǎΣ L¢±Χύ ƻƴǘ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ des collecteurs vétustes, mais pour 
ƭŜǎǉǳŜƭǎ ƭŜǎ ŀǇǇƻǊǘǎ ŘΩŜŀǳȄ ŎƭŀƛǊŜǎ ǇŀǊŀǎƛǘŜǎ ǎƻƴǘ ŦŀƛōƭŜǎ ǾƻƛǊŜ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƴŀǇǇŜ Řǳ 
moment. 5Ŝǎ ŀǇǇƻǊǘǎ ŘΩŜŀǳȄ ŎƭŀƛǊŜǎ ǇŀǊŀǎƛǘŜǎ ǎƻƴǘ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ǎǳǎǇŜŎǘŞǎ ǎǳǊ ŎŜǎ ǘǊƻƴœƻƴǎ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜǎ ƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ 
ŦŀƛǘŜǎ ǇŀǊ ƭΩƛƴǎǇŜŎǘƛƻƴ ǘŞƭŞǾƛǎŞŜΦ 

 

/ƻƳǇǘŜ ǘŜƴǳ ŘŜ ƭŜǳǊ Şǘŀǘ ŘŜ ŘŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴ όŘŞŦŀǳǘǎ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞΣ ŘŞŦŀǳǘǎ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ƳŀƧŜǳǊǎΦΦΦύ Ŝǘ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ǉǳŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ 
ces tronçons vis-à-Ǿƛǎ ŘΩŀǇǇƻǊǘǎ ŘΩŜŀǳȄ ŎƭŀƛǊŜǎ ǇŀǊŀǎƛǘŜǎΣ ƭŜǳǊ ǊŞƘŀōƛƭƛǘŀǘƛƻƴ Ŝǘκƻǳ ǊŜƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ Ł ǇǊŞǾƻƛǊΦ 

 

ŘΩƛƴǎǇŜŎǘƛƻƴǎ télévisées ont été réalisées dans le cadre de la présente étude par Cereg et la SAUR. 
Sur ces 19,5 km de réseaux, soit 24 % du linéaire total (public et privé) Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ 
de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. 18 secteurs ont été diagnostiqués. 

 

La totalité des tronçons a été évaluée en appliquant différentes valeurs de pondération sur les critères « Ecoulement », 
« Etanchéité », « Structure » et « Risque de dégradation à venir ». 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Şǘŀƴǘ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ǳƴŜ ƴƻǘŜ ŎƻƳǇǊƛǎŜ ŜƴǘǊŜ л Ŝǘ п : 

¶ 0 : Tronçon non inspecté, 

¶ 1 : Bon état général, 

¶ 2 : Etat passable, 

¶ 3 : Etat médiocre, 

¶ 4 : Etat mauvais. 

 

La notation globale des tronçons est proposée, en appliquant une pondération spécifique à chaque critère : 

 Ϸ ╔╬▫◊■▄□▄▪◄ Ϸ ╔◄╪▪╬▐ï░◄ï  Ϸ ╢◄►◊╬◄◊►▄ Ϸ ╓ï▌►╪▀╪◄░▫▪ 

 

Les conclusions des inspections télévisées sont présentées dans le tableau suivant. :

19,5 
Km 
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Tableau 7 : Synthèse des anomalies détectées lors des inspections caméra par secteur 

La majorité des secteurs inspectés ont été classés Ŝƴ Şǘŀǘ ƳŀǳǾŀƛǎ ƻǳ ƳŞŘƛƻŎǊŜΦ /Ŝǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŦŜǊƻƴǘ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǊŜƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭa présente 
étude. 

Raisons de l'inspection

Débit d'eaux claires 

parasites

(l/s)

Critère

Ecoulement

Critère

Structure

Critère

Dégradation

Critère

Eaux Claires 

Parasites

Classement pondéré
linéaire inspécté 

ml

Nombre 

d'anomalies

Ratio 

nb anomalies /ml

1 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Traverse de Sceaux, rejet de la station Réseau vétuste Médiocre Passable Passable Passable Médiocre 850 188 0,22 Dégradation de surface, Racines

2 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Chemin du Pigeonnier Réseau vétuste Mauvais Médiocre Mauvais Médiocre Mauvais 580 397 0,68

Dégradation de surface,Déplacement 

d'assemblage,Fissure,Joint d'étanchéité 

apparent,Raccordement,Raccordement 

défectueux,Racines,Rupture/effondrement,Sol visible 

par le défaut

3 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Rue du Baou Réseau vétuste Médiocre Passable Médiocre Passable Médiocre 310 150 0,48
Branchement pénétrant,Dégradation de 

surface,Raccordement,Racines

4 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Rue du Comte Eaux claires parasites 4,42 Mauvais Passable Médiocre Passable Médiocre 385 688 1,79
Déformation,Dégradation de 

surface,Raccordement,Racines

5 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Chemin des Vertus Réseau vestuste Passable Très bon Très bon Très bon Passable 340 115 0,34 Raccordement,Raccordement défectueux

6 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Le Petit Rayol
Eaux claires parasites

Réseau vétuste
0,12 Passable Passable Passable Passable Passable 1290 965 0,75

Déformation,Dégradation de 

surface,Fissure,Raccordement,Racines

7 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Clos du Lavandin, Impasse du Petit Rayol

Le Petit Chemin
Réseau vétuste Passable Passable Passable Passable Passable 790 193 0,24 Raccordement,Raccordement défectueux,Racines

8 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Chemin de Beauregard
Eaux claires parasites

Réseau vétuste
0,17 Médiocre Médiocre Médiocre Médiocre Médiocre 590 1017 1,72

Branchement pénétrant,Déformation,Dégradation de 

surface,Fissure,Raccordement 

défectueux,Racines,Rupture/effondrement,Sol visible 

par le défaut,Vide visible par le défaut

9 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Allée Henri Matisse
Eaux claires parasites

Réseau vétuste
1,42 Mauvais Médiocre Mauvais Mauvais Mauvais 290 283 0,98

Déformation,Dégradation de surface,Déplacement 

d'assemblage,Infiltration,Réparation 

ponctuelle,Rupture/effondrement

10 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Chemin de Berne
Eaux claires parasites

Réseau vétuste
1,66 Médiocre Passable Médiocre Passable Médiocre 2240 2049 0,91

Déformation,Dégradation de surface,Déplacement 

d'assemblage,Infiltration,,Joint d'étanchéité 

apparent,Raccordement 

défectueux,Racines,Réparation défectueuse

11 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Chemin du petit Recours
Eaux claires parasites

Réseau vétuste
1 Médiocre Passable Médiocre Médiocre Médiocre 1990 2503 1,26

Branchement pénétrant,Déformation,Dégradation de 

surface,Fissure,Racines,Réparation 

ponctuelle,Rupture/effondrement,Sol visible par le 

défaut

19 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Transfert
Dilatation prévue dans le 

programme de travaux
Passable Passable Passable Médiocre Médiocre 995 283 0,28

Déformation, Dégradation de surface, Déplacement 

d'assemblage, Infiltration, Niveau d'eau, 

Raccordement, Rupture / effondrement

10 650                  8 831               9,7                             Total

Anomalies majeures

Commentaires

Conclusion générale du diagnostic
S

e
c
te

u
r

Commune Localisation

Rappel des conclusions du diagnostic
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Figure 13 : Présentation des secteurs d'inspection caméra - Cereg
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Figure 14 : Présentation des secteurs d'inspection caméra ς La SAUR 
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Planche cartographique 4 : Synthèse des inspections télévisées - Critère pondéré 








































